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13.1 Gummi-Formteile

Unsere Erfahrungen

Als Hersteller von Prazisions-Dichtungen verfiigen wir Uber
jahrelange Erfahrung

@ in der Entwicklung von Elastomer-Werkstoffen

@ in der Verarbeitung von Gummi in hoher Prézision

@ in der technischen Beratung unserer Kunden.

Damit sind wir in der Lage, auch Sonderformteile nach Kunden-
planen zu fertigen. Wir liefern erfolgreich Elastomer-Formteile
in unterschiedlichste Branchen, wie die Automobil-, Elektronik-,
MeR- und Regeltechnik-, Medizin-, Luftfahrt-, Lebensmittel-,
Hydraulik-, Pneumatik- und Haushaltswaren-Industrie.

Um |hren Aufwand von der Planung bis zur Serienreife eines
Formteiles mdglichst gering zu halten, bieten wir unsere Mithilfe
bereits bei der Konstruktionsphase an. Unsere Ingenieure helfen
Ihnen, Uberflissige Kosten bereits durch die konstruktive Gestal-
tung des Formteils zu sparen und eventuelle Fertigungsschwie-
rigkeiten rechtzeitig zu erkennen.

Breites Angebot an Werkstoffen

Ist die Funktionalitdt der Formgebung gesichert, entscheidet die
richtige Werkstoffauswahl tber die Lebensdauer lhres Bauteils.
In besonderem MafRe fiir Gummiteile erfordert die Werkstoffaus-
wahl die genauen Kenntnisse der Einsatzbedingungen, da sich
Elastomer-Werkstoffe untereinander stark in ihren
physikalisch-chemischen Eigenschaften unterscheiden. Parker
verfugt Uber eine breite Palette an Werkstoffen, die sich in den
unterschiedlichsten Anwendungen bewéhrt haben. Wir kennen
die Mdglichkeiten, aber auch die Grenzen unserer zahlreichen
Werkstoffe. Deshalb kénnen wir lhnen den Werkstoff in Parker-
Qualitat anbieten, der fir lhren Einsatzfall optimal ist.

Verarbeitung in engen Toleranzen

Der eigene Werkzeugbau ermdglicht uns die Formenherstellung
in engen Toleranzen nach den Erkenntnissen, die wir aus der
jahrelangen Verarbeitung von Gummi-Werkstoffen gewonnen
haben. Dadurch sind wir auch in der Wahl des Fertigungsver-
fahrens flexibel und kénnen dieses auf die technischen und
wirtschaftlichen Randbedingungen ausrichten.

Qualitat

Qualitatssicherung fangt bei der Entwicklung zu einem Produkt
an und hort bei der Verpackungs- und Versandkontrolle auf. Par-
ker hat insgesamt 7 wesentliche Kontrollpunkte eingebaut, um
eine einwandfreie Qualitdt zu garantieren:

. Wareneingangskontrolle der Rohmaterialien

. Mischungskontrolle (Batch-Nummern-System)

. Kontrolle der Produktionsanlage

. Uberwachung der Fertigung anhand prozeRrelevanter Merkmale
. 100%ige Sichtkontrolle

. statistische Endkontrolle

. Kontrolle der Verpackung sowie des Versands.

~NOoO O~ WN -

Nur wenn diese Kontrollen einwandfrei passiert werden, ent-
spricht das Produkt der von uns geforderten Parker-Qualitat.
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13.1 Rubber molded parts
Our experience

As a manufacturer of precision seals we have many years of
experience

® with the development of elastomeric compound

@ with moulding of rubber to highest tolerances

® as technical consultants

We therefore have the ability to work to complex customer-spe-
cific requirements. At this time our customers for these products
come from many branches of industry like Automobile, electron-
ics, measurement and control, aircraft, pneumatic, food and
drug, just to mention but a few.

Our offer of assistance helps customers to reduce their costs
from the planning stage to bulk production of moulded shapes. In
matters of design, our application engineers cooperate with you
to reduce production costs and review your problem in the light
of their experience.

Wide range of compounds

When a design is finalized the working lifetimes of such moulded
shapes are decided upon the type of elastomer being selected.
This decision can be taken only after detailed consultation where
the application and all external influences which may affect the
physical-chemical properties of an elastomer have been consid-
ered. The wide range of elastomers in the Parker line ensures
optimum suitability for a given application because we know the
advantages and limits of our elastomers.

Therefore we are in a position to offer you an optimum solution.

Processing to tight tolerances

Moulds are manufactured to the tightest tolerances in our own
tool room to the knowledge based on years of experience. The
selection of the production process therefore can be based on
technical and economic factors allowing for greater flexibility and
efficiency.

Quality

Quality assurance begins with research and development and
ends with packing and dispatch inspection. Parker has built
seven important quality control stations in its system to guaran-
tee quality, namely:

. goods inward inspection of raw materials

. mixture inspection and testing (batch no. system)

. monitoring of production plant

. patrol inspection of production (checks of temperature, pres-
sure, production tooling)

5. 100 % visual inspection of product

6. statistical final inspection

7. inspection of packaging and dispatch documents

A WN -

Only when a product passes the above inspection procedures
can the Parker quality be attained.
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13.2 Parker Montagefette und Schmiermittel
O-Lube und Super-O-Lube

Schmierfette bzw. Schmierdle werden in allen Arten von O-Ring-
Abdichtungen eingesetzt, um

@ den Einbau des O-Rings zu erleichtern

@ die Reibung zu verringern

® die Lebensdauer zu erhéhen.

Zweifellos den gréfiten Nutzen haben die Schmiermittel fur O-
Ring-Abdichtungen bei der Montage. Die Krafte beim Einbau
kénnen dadurch wesentlich verkleinert werden, gleichzeitig wird
das Risiko verringert, dass dabei der O-Ring verdreht oder be-
schadigt wird. Fehlerhaft montierte O-Ringe kénnen der Grund
fur den vorzeitigen Ausfall einer O-Ring-Abdichtung sein (siehe
Kap. ,10. Einbauhinweise®).

Besonders bei dynamischen Anwendungen in der Pneumatik
sollte auf Schmiermittel nicht verzichtet werden.

Bei der Auswahl von Schmierstoffen sollten folgende Anforde-
rungen erfillt werden:

1. Das Schmiermittel bzw. seine Additive dirfen keine Quellung
oder Schrumpfung des Elastomers verursachen.

2. Die Schmierfahigkeit mufl Gber den gesamten Temperatur-
bereich erhalten werden, d. h., das Schmiermittel darf bei
hohen Temperaturen nicht zu dunnflissig und bei tiefen
Temperaturen nicht zu fest werden.

3. Es durfen sich keine Bestandteile abspalten, die dann Abla-
gerungen auf den Gleitflachen bilden.

4. Das Schmiermittel soll einen gut haftenden Gleitfilm bilden,
den der O-Ring nicht wegwischen kann.

5. Die Vertraglichkeit mit dem Arbeitsmedium im System mufR
vorausgesetzt werden.

6. Das Schmiermittel darf die im System vorhandenen Filter
nicht blockieren.

Parker bietet zwei Schmierstoffe an, die einen weiten Bereich der
Anwendungsbreite von Fetten und Olen in der Dichtungstechnik
abdecken: Parker O-Lube und Parker Super-O-Lube.

Parker O-Lube ist ein bariumverseiftes Schmiermittel auf Mi-
neraldlbasis, das die Montage erleichtert und die Lebensdauer
einer Gummi-Dichtung verlangert.

Die besten Ergebnisse werden erzielt, wenn sowohl die Dichtung
als auch die Oberflachen, Uber die sie gleitet, damit eingefettet
werden.

Parker O-Lube besitzt eine gute Oberflachenhaftung und
Schmierfahigkeit bei einer guten Widerstandsféhigkeit gegen
Wasser.

Besonders empfohlen wird es in Niederdrucksystemen fir wech-
selwirkende und mit geringer Geschwindigkeit oszillierende oder
rotierende Dichtungen.

Parker O-Lube wird nicht empfohlen in Systemen mit Mikrofiltern
oder bei nicht mineral6lbestédndigen Dichtungen (Butyl, Ethylen-
Propylen).

Parker O-Lube ist in 110-g-Tuben oder in 16-kg-Eimern erhalt-
lich.

—Darker S8
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Parker O-Lube erhéht die Lebensdauer von Dichtungen

Technische Daten

Basisbestandteile:

80% mineraldlbasierendes Fett

ca. 20% Bariumstearat

max. 0.2% Wasser

Stockpunkt: -4°C

Flammpunkt: 224°C

empfohlener Temperaturbereich: -30°C bis 120°C

Parker Super-O-Lube ist ein Schmierstoff auf Silikonbasis als
Ergénzung zu Parker O-Lube und ist mit allen Elastomeren ver-
tréglich. (Bei Elastomeren auf Silikonbasis darf es nur als diin-
ner Film aufgetragen werden.) Dieser Schmierstoff besitzt eine
besonders gute Haftwirkung auf Gummi- und Metalloberflachen
und zeichnet sich durch einen breiten Temperaturbereich aus.
Parker Super-O-Lube bietet zusatzlich ungeséttigten Polymeren,
z. B. Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR), einen verbesserten
Schutz vor Alterung, d. h. vor der Einwirkung durch Witterung
oder Ozon.

Als dinner Film aufgetragen fuhrt Super-O-Lube zu besseren
Ergebnissen. Es ist fur eine Vielzahl von Medien geeignet, da es
sehr reaktionstrage ist. Super-O-Lube kann bei hohen Dricken
ebenso verwendet werden wie in Vakuum-Systemen.
Super-O-Lube ist nicht toxisch und kann in Systemen mit Mikro-
filtern (bis zu 30 ym) eingesetzt werden.

Parker Super-O-Lube ist wahlweise in 55-g-Tuben und in 3,6-kg-
oder 18-kg-Eimern erhaltlich.

Fir eine noch langere Lebensdauer: Parker Super-O-Lube

Technische Daten

Basisbestandteil: Silikonfett

Stockpunkt: -33°C

Flammpunkt: 321 °C

empfohlener Temperaturbereich: -55°C bis 200°C

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
O-Ring Division Europe
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13.2 Lubrication of O-rings during assembly-
O-Lube and Super-O-Lube

Lubricant or grease is used with all types of O-ring seals to
® case assembly

® |ower friction

@ extend working lifetime

Without doubt the greatest advantage of O-ring lubrication is
the ease of assembly. Both the force required during assembly
and the risk of damage by twisting will decrease. Improperly as-
sembled O-rings can lead to machine failure (see Section 10.
Assembly hints).

The use of lubricant is particularly important in dynamic pneu-
matic applications.

A lubricant should meet the following requirements:

1. The lubricant (and its additives) should not cause an elas-
tomer to swell or shrink.

2. The lubricant properties must remain constant over the whole
working temperature range. This means that the lubricant
should not flow like a liquid at high temperatures nor become
solid at low temperatures.

3. The lubricant must be stable with no free constituents which
might gather on the running surface.

4. The lubricant should have adhesive properties to ensure that
the lubricating film is not removed by the O-ring.

5. Compatibility with the contact medium.

6. The lubricant should not block system filters.

Parker offers two lubricants covering together a wide range of
applications: Parker O-Lube and Parker Super-O-Lube.

Parker O-Lube is a mineral oil based lubricant containing barium
soap. It eases assembly problems and contributes to a longer
seal working life.

The best results are obtained when both the seal and the running
surface are treated with the grease.

Parker-O-Lube has a good resistance to water, adheres well to
surfaces and offers good lubricating properties.

It is particularly suitable for low pressure applications with slow
dynamic reciprocating, oscillating or rotating motion.

Parker-O-Lube is not recommended for systems with micro-fil-
ters or for seals which are not compatible with mineral oils (e.g.
butyl, ethylene-propylene).

Parker O-Lube is available in 110 g tubes and in 16 kg buckets.

—Darkor S8
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O-Lube lengthens O-ring working life

Technical data

Content: appr 80 % mineral oil

appr. 20 barium stearate

max 0.2 % water

Stock point: -4 °C

Flame point: +224 °C

Recommended temperature range: -30 °C to +120 °C

Parker Super-O-Lube is a silicone based lubricant and com-
pletes the range compatible with all elastomers (silicone com-
pounds have to be handled carefully; apply only a minimum
quantity of Super-O-Lube). This lubricant is noted for its adhe-
sive properties, adhering well to both metal and rubber parts. It
exhibits an unusually wide temperature range.

A thin layer of Parker Super-O-Lube protects certain elastomers
from ageing. Unsaturated compounds, e.g. NBR, are particularly
sensitive to ozone cracking unless they are protected with a fine
film of grease.

Super-O-Lube offers the best results when applied as a thin film
and being neutral, if does not react with a contact medium.
Super-O-Lube is equally suitable for high pressure and vacuum
applications; it is non-toxic and does not jam systems with micro-
filters (to 30 pm).

Parker Super-O-Lube is available in a 55 g tube and in 3,6 kg or
18 kg buckets.

Parker Super-O-Lube: for a longer working life

Technical data

Content: Silicone grease

Stock point: -33 °C

Flame point: +321 °C

Recommended temperature range: -55 °C to +200 °C

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
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13.3 O-Ring-Kits

Damit die Sucherei nach dem richtigen O-Ring endlich aufhért.
Der handliche Koffer mit O-Ringen ist ideal fur Reparatur, Mon-
tage und Werkstatt.

Parker fihrt ihn in verschiedenen Versionen: Mit O-Ringen in
ausgewahlten Zoll- und metrischen Standard-Abmessungen in

den entsprechenden Werkstoffen oder mit dem Inhalt, der dem
Wunsch bzw. dem Bedarf des Kunden entspricht. Optimaler
Nutzen des O-Ring-Kits ist gewahrleistet. Kompakt, Gbersichtlich
und immer bereit — die erprobte Ausriistung fiir den schnellen
Einsatz.

0O-Ring-Kit Nr. 2
492 O-Ringe in 37 verschiedenen Zoll-Abmessungen

Alle O-Ringe aus Werkstoffen in der bewéhrten Parker
Qualitat

Nitril-Butadien-Kautschuk  NBR 70 Shore A
Nitril-Butadien-Kautschuk  NBR 90 Shore A

Fluorkarbon (Viton) FKM 75 Shore A

O-Ring Kit Nr. 2

492 O-Ringe in 37verschiedenen Abmessungen.
Nr. Parker GroRe  Abmessung Menge
1 2-006 2.90x 1.78 32
2 2-007 3.68 x 1.78 32
3 2-008 4.47 x1.78 32
4 2-009 528 x 1.78 32
5 2-010 6.07 x 1.78 32
6 2-011 7.65x 1.78 32
7 2-012 9.25x 1.78 32
8 2-110 9.19 x 2.62 13
9 2-111 10.77 x 2.62 13
10 2-112 12.37 x 2.62 13
11 2-113 13.94 x 2.62 13
12 2-114 15.54 x 2.62 13
13 2-115 17.12x 2.62 13
14 2-116 18.72 x 2.62 13
15 2-210 18.64 x 3.53 9
16 2-211 20.22 x 3.53 9
17 2-212 21.82x 3.53 9
18 2-213 23.39x3.53 9
19 2-214 24.99 x 3.53 9
20 2-215 26.57 x 3.53 9
21 2-216 28.17 x 3.53 9
22 2-217 29.74 x 3.53 9
23 2-218 31.34 x 3.53 9
24 2-219 32.92 x 3.53 9
25 2-220 34.52 x 3.53 9
26 2-221 36.09 x 3.53 9
27 2-222 37.69 x 3.53 9
28 2-325 37.47 x 5.33 6
29 2-326 40.64 x 5.33 6
30 2-327 43.82x5.33 6
31 2-328 46.99 x 5.33 6
32 2-329 50.17 x 5.33 6
33 2-330 53.34 x 5.33 6
34 2-331 56.52 x 5.33 6
35 2-332 59.69 x 5.33 6
36 2-333 62.87 x 5.33 6
37 2-334 66.04 x 5.33 6

37 items = 492 O-rings

—Darker S8
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O-Ring Kit Nr. 4
382 O-Ringe in 30 verschiedenen Zoll-Abmessungen

O-Ring-Kit Nr. 4
382 O-Ringe in 30 verschiedenen Zoll-Abmessungen.
Nr. Parker GroRe  Abmessung Menge
006 2-006 2.90x 1.78 20
007 2-007 3.68x 1.78 20
008 2-008 4.47 x1.78 20
009 2-009 5.28x 1.78 20
010 2-010 6.07 x 1.78 20
011 2-011 7.65x 1.78 20
012 2-012 9.25x 1.78 20
110 2-110 9.19x 2.62 13
111 2-111 10.77 x 2.62 13
112 2-112 12.37 x 2.62 13
113 2-113 13.94 x 2.62 13
114 2-114 15.54 x 2.62 13
115 2-115 17.12x 2.62 13
116 2-116 18.76 x 2.62 13
210 2-210 18.64 x 3.53 10
211 2-211 20.22 x 3.53 10
212 2-212 21.82 x 3.53 10
213 2-213 23.39x3.53 10
214 2-214 24.99 x 3.53 10
215 2-215 26.57 x 3.53 10
216 2-216 28.17 x 3.53 10
217 2-217 29.74 x 3.53 10
218 2-218 31.34 x 3.53 10
219 2-219 32.92x 3.53 10
220 2-220 34.52 x 3.53 10
221 2-221 36.09 x 3.53 10
222 2-222 37.69 x 3.53 10
325 2-325 37.47 x 5.33 7
326 2-326 40.64 x 5.33 7
327 2-327 43.82x5.33 7

30 Positionen = 382 O-Ringe

Alle O-Ringe in der bewéhrten Parker-Qualitat NBR 70
(N 674-70)

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
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13.3 O-Ring-Kits

The great O-ring hunt draws to an end with an O-ring kit from
Parker. Ideal for repair, fitting and assembly workshops.
Available in various versions: customised repair kits consisting

of a wide range of standard metric or imperial sizes in selected
compounds.Optimum use of O-rings is assured because the kit
is made to your immediate requirements.

O-Ring Kit nr. 2
492 O-rings in 37 different imperial sizes

Compounds proven in Parker Quality
Nitrile-Butadiene Rubber  NBR 70 Shore A
Nitrile Butadiene Rubber  NBR 90 Shore A

Fluorocarbon (Viton) FKM 75 Ahore A
O-Ring Kit no. 2
492 O-rings in 37 different imperial sizes.

No. Parker size Dimensions Quantity
1 2-006 2.90 x 1.78 32
2 2-007 3.68 x1.78 32
3 2-008 4.47x1.78 32
4 2-009 528 x1.78 32
5 2-010 6.07 x 1.78 32
6 2-011 7.65x1.78 32
7 2-012 9.25x1.78 32
8 2-110 9.19 x2.62 13
9 2-111 10.77 x 2.62 13
10 2-112 12.37 x 2.62 13
11 2-113 13.94 x 2.62 13
12 2-114 15.54 x 2.62 13
13 2-115 17.12x 2.62 13
14 2-116 18.72 x 2.62 13
15 2-210 18.64 x 3.53 9
16 2-211 20.22x 3.53 9
17 2-212 21.82x 3.53 9
18 2-213 23.39x 3.53 )
19 2-214 24.99 x 3.53 9
20 2-215 26.57 x 3.53 )
21 2-216 28.17 x 3.53 9
22 2-217 29.74 x 3.53 )
23 2-218 31.34 x 3.53 9
24 2-219 32.92x3.53 )
25 2-220 34.52 x 3.53 9
26 2-221 36.09 x 3.53 )
27 2-222 37.69 x 3.53 9
28 2-325 37.47 x 5.33 6
29 2-326 40.64 x 5.33 6
30 2-327 43.82x5.33 6
31 2-328 46.99 x 5.33 6
32 2-329 50.17 x 5.33 6
33 2-330 53.34 x 5.33 6
34 2-331 56.52 x 5.33 6
35 2-332 59.69 x 5.33 6
36 2-333 62.87 x 5.33 6
37 2-334 66.04 x 5.33 6

37 items = 492 O-rings

—Darkor S8
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382 O-rings in 30 different imperial sizes
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No.

006
007
008
009
010
011
012
110
111
112
113
114
115
116
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
325
326
327
30 items

Quantity

O-Ring-Kit no. 4
382 O-rings in 30 different imperial sizes.
Parker size Dimensions
2-006 2.90x 1.78
2-007 3.68x 1.78
2-008 447 x1.78
2-009 5.28x 1.78
2-010 6.07 x 1.78
2-011 7.65x 1.78
2-012 9.25x 1.78
2-110 9.19x 2.62
2-111 10.77 x 2.62
2-112 12.37 x 2.62
2-113 13.94 x 2.62
2-114 15.54 x 2.62
2-115 17.12x 2.62
2-116 18.76 x 2.62
2-210 18.64 x 3.53
2-211 20.22 x 3.53
2-212 21.82 x 3.53
2-213 23.39x3.53
2-214 24.99 x 3.53
2-215 26.57 x 3.53
2-216 28.17 x 3.53
2-217 29.74 x 3.53
2-218 31.34 x 3.53
2-219 32.92 x 3.53
2-220 34.52 x 3.53
2-221 36.09 x 3.53
2-222 37.69x 3.53
2-325 37.47 x 5.33
2-326 40.64 x 5.33
2-327 43.82x5.33
= 382 O-rings

All O-rings in proven Parker quality NBR 70 (N 674-70)

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
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0O-Ring Kit Nr. 6 O-Ring Kit Nr. 7
4047 O-Ringe in 32 verschiedenen Zoll-Abmessungen 408 O-Ringe in 32 verschiedenen metrischen Abmessungen
O-Ring Kit Nr. 6 O-Ring Kit Nr. 7

407 O-Ringe in 32 verschiedenen Zoll-Abmessungen. 408 O-Ringe in 32 verschiedenen metrischen Abmessungen.
Nr. Parker Gréke  Abmessung Menge Nr.  Abmessung Menge Nr.  Abmessung Menge
006 2-006 2.90x1.78 20 006 3.00x 2.00 20 211 20.00x3.50 10
008 2-008 4.47x1.78 20 008 5.00x 2.00 20 212 22.00x3.50 10
010 2-010 6.07 x 1.78 20 010 6.00x 2.00 18 213 23.00x3.50 10
011 2-011 7.65x1.78 20 011 8.00x 2.00 18 214 2500x3.50 10
012 2-012 9.25x1.78 20 012  10.00 x 2.00 18 215 27.00x3.50 10
014 2-014 12.42x1.78 20 014  13.00 x 2.00 18 216 28.00x3.50 10
110 2-110 9.19x 2.62 13 110  10.00 x 2.50 14 217  30.00 x 3.50 10
111 2-111 10.77 x 2.62 13 111 12.00 x 2.50 14 218 31.00x3.50 10
112 2-112 12.37 x 2.62 13 112 14.00 x 2.50 14 219  32.00x3.50 10
113 2-113 13.94 x 2.62 13 113 15.00 x 2.50 14 220 34.00x3.50 10
114 2-114 15.54 x 2.62 13 114 16.00 x 2.50 14 221  36.00x3.50 10
115 2-115 17.12x 2.62 13 115 18.00 x 2.50 14 222 38.00x350 10
116 2-116 18.76 x 2.62 13 116 20.00 x 2.50 14 223  41.00x 3.50 10
117 2-117 20.29 x 2.62 13 117  21.00 x 2.50 14 224 4400x3.50 10
118 2-118 21.89x 2.62 13 118  22.00 x 2.50 14 225 46.00x 3.50 10
210 2-210 18.64 x 3.53 10 210 18.00 x 3.50 10 226 50.00x3.50 10
211 2-211 20.22 x 3.53 10 32 Positionen = 408 0-Ringe

212 2-212 21.82x3.53 10 Alle O-Ringe in der bewéhrten Parker-Qualitat NBR 70

213 2-213 23.39 x 3.53 10 (N 674-70)

214 2-214 24.99 x 3.53 10

215 2-215 26.57 x 3.53 10

216 2-216 28.17 x 3.53 10

217 2-217 29.74 x 3.53 10

218 2-218 31.34 x 3.53 10

219 2-219 32.92 x 3.53 10

220 2-220 34.52 x 3.53 10

221 2-221 36.09 x 3.53 10

222 2-222 37.69 x 3.53 10

223 2-223 40.87 x 3.53 10

224 2-224 44.04 x 3.53 10

225 2-225 47.22 X353 10 Weitere Kits fiir MS 33656 Durchgangsverschraubungen (Tube
226 2-226 50.39x 3.53 10 Fitting Boss Seals) sind in dem Werkstoff N552-90 (Kit-N.r 8),

32 Positionen = 407 O-Ringe . . . .
rischem nischem ndard JIS B 2401 im
Alle O-Ringe in der bewahrten Parker-Qualitit NBR 70 ebenso nach metrischem japanischem Sta

(N 674-70) Werkstoff N674-70 (Kit-Nr. 5).
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0O-Ring Kit no. 6 0O-Ring Kit no. 7
407 O-rings in 32 different imperial sizes 408 O-rings in 32 different metric sizes
O-Ring Kit no. 6 O-Ring Kit no. 7
407 O-rings in 32 different imperial sizes. 408 O-rins in 32 different metric sizes.

No. Parker size  Dimensions Quantity No. Dimensions Quan- No. Dimensions Quan-
006 2-006 2.90x1.78 20 iy iy
008 2-008 447 x1.78 20 006 3.00x 2.00 20 211 20.00 x 3.50 10
010 2-010 6.07 x 1.78 20 008 5.00x 2.00 20 212 22.00 x 3.50 10
011 2-011 7.65x1.78 20 010 6.00x 2.00 18 213 23.00 x 3.50 10
012 2-012 9.25x1.78 20 011 8.00x 2.00 18 214 25.00 x 3.50 10
014 2-014 12.42x1.78 20 012 10.00 x 2.00 18 215 27.00 x 3.50 10
110 2-110 9.19x2.62 13 014  13.00 x 2.00 18 216 28.00 x 3.50 10
111 2-11 10.77 x 2.62 13 110 10.00 x 2.50 14 217 30.00 x 3.50 10
112 2-112 12.37 x2.62 13 111 12.00 x 2.50 14 218 31.00 x 3.50 10
113 2-113 13.94 x 2.62 13 112 14.00 x 2.50 14 219 32.00 x 3.50 10
114 2-114 15.54 x 2.62 13 113 15.00 x 2.50 14 220 34.00x 3.50 10
115 2-115 17.12 x 2.62 13 114 16.00 x 2.50 14 221 36.00 x 3.50 10
116 2-116 18.76 x 2.62 13 115 18.00 x 2.50 14 222 38.00x 3.50 10
17 2-117 20.29 x 2.62 13 116 20.00 x 2.50 14 223 41.00 x 3.50 10
118 2-118 21.89 x 2.62 13 117 21.00 x 2.50 14 224 44.00 x 3.50 10
210 2-210 18.64 x 3.53 10 118 22.00 x 2.50 14 225 46.00 x 3.50 10
211 2-211 20.22 x 3.53 10 210 18.00 x 3.50 10 226 50.00 x 3.50 10
212 2-212 21.82x3.53 10 32 items = 408 0-rings
213 2-213 23.39x3.53 10 All O-rings in proven Parker quality NBR 70 (N 674-70)
214 2-214 2499 x 3.53 10
215 2-215 26.57 x 3.53 10
216 2-216 28.17 x 3.53 10
217 2-217 29.74 x 3.53 10
218 2-218 31.34 x 3.53 10
219 2-219 32.92x 3.53 10
220 2-220 34.52 x 3.53 10
221 2-221 36.09 x 3.53 10
222 2-222 37.69 x 3.53 10
223 2-223 40.87 x 3.53 10
224 2-224 44.04 x 3.53 10
225 2-225 47.22x 353 10 Further Kits for MS 33656 (Tube Fitting Boss Seals) are available
225 2:226 50.39x3.53 10 in the compound N552-90 (Kit no. 8), as well as according to

32 items = 407 O-rings the Japanese metric standard JIS B 2401 in compound N674-70

All O-rings in proven Parker-Qualitat NBR 70 (N 674-70) (Ki t no 5)

197 Parker Hannifin GmbH & Co. KG
O-Ring Division Europe
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Detail-Information zu den Werkstoffen der Parker-O-Ringe fir Kit 2

Basiselastomer Parker
Werkstoff
Nitril-Butadien- N 674-70

Kautschuk NBR

N 552-90

Fluorkarbon V 747-75
FKM

—Darker S8

Harte
Farbe

70 Shore A
schwarz

90 Shore A
schwarz

75 Shore A
schwarz

198

Allgemeine Einsatzempfehlung
(ndhere Angaben siehe Parker Medien
Bestandigkeits-Tabelle 5703 G)

Allgemein in der Hydraulik und Pneumatik
einsetzbar fur Hydraulikéle,

Wasserglykole und Ol-in-Wasser-Emulsionen.
Bestéandig gegen Mineraléle,

tierische und pflanzliche Ole, Benzin, Heizdl,
Wasser bis 70 ° C, Luft bis 100 ° C.

Medienbesténdigkeit wie N 674-70. Hoher
Widerstand gegen Auspressung, vorwiegend
Einsatz als statische Dichtung.

Fur hohe Temperaturen, heie Ole, aromatische
Lésungsmittel, schwer entflammbare
Flussigkeiten auf Phosphatesterbasis und
chlorierten Kohlenwasserstoffen.

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
O-Ring Division Europe
Pleidelsheim
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Detailed Information to Parker O-ring compounds for Kit 2

Elastomer Parker Hardness
compound colour
Nitrile Butadiene N 674-70 70 Shore A
Rubber NBR black
N 552-90 90 Shore A
black
Fluorocarbon V 747-75 75 Shore A
FKM black

199
Seals

General application recommendation
(for more information see Parker Fluid
compatibility table 5703 E)

Generally recommended for Hydraulics,
Pneumatics and water/Glycol. Compa-
tible with mineral, animal and vegetable oil,
water up to 70 ° C, air up to 100 ° C.

Compatibility as N 674-70. High resistance to
extrusion.

For high temperatures, hot oil, aromatic solvents,
fire-resistant phosphate

ester and chlorinated hydrocarbon fluids, many
chemicals.

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
O-Ring Division Europe
Pleidelsheim
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13.4 Parker O-Ring MeRkegel und MaBband
fiir O-Ringe

Der MeRkegel ermdglicht ein sicheres und rasches Ablesen der
Parker/2-xxx/Gréfen bis zu einem Innendurchmesser von 75 mm.
Das Nennmal} der Schnurstarke 143t sich mit Hilfe der kalibrier-
ten Spalte im Sockel des Kegels bestimmen.

Jeder Schnurstarke entspricht eine MaRreihe auf dem MeR3kegel,
z. B. gehort ein O-Ring der Schnurstérke 2.62 mm zur MaRreihe
2-1xx. An der Linie, die deckungsgleich mit dem waagerecht
liegenden O-Ring ist, kann die entsprechende Parker-Grélle
abgelesen werden. Der zugehdrige Innendurchmesser ist aus
unseren MaBlisten ersichtlich.

Das Mafband wird fir O-Ringe mit Innendurchmessern bis zu
200 mm nach einem &hnlichen Prinzip verwendet. Fir verschie-
dene Schnurstérken sind entsprechende Skalen auf dem MaR-
band angebracht.

13.5 Parker O-Ring-Montagewerkzeug

Zur besseren Montage oder Demontage hat Parker diesen
Werkzeugsatz entwickelt. Er soll die Montage und den Ausbau
erleichtern und Beschadigungen vermeiden helfen. Der Satz,
bestehend aus zwei Teilen, wird in einem Kunststoffetui gelie-
fert.

Ermittlung der Schnurstérke

Bestimmung der GréRe mit dem MeRkegel

Bestimmung der GréRe mit dem MaRband

200
Seals

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
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13.4 Parker O-Ring measuring cone and
measuring tape

The measuring cone can be used for quick and accurate defini-
tion of 2-xxx O-ring sizes up to 75 mm diameter. The reference
diameter of the cross section is easily noted using the calibrated
slot in the cone base.

Cone, e.g. cross-section 2.62 mm is the 2-1xx series.

The 2-1xx series is read from the cone directly above the calibra-
tion slot for the 2.62 mm section. The respective inner diameter
in millimetres then can be taken from the size list.

The measuring tape suits O-ring diameters up to 200 mm and is
used in a similar way like the cone. The different scales on the
tape apply to diverse cross-sections.

13.5 Parker O-ring assembly aids

These tools make O-ring assembly and removal much easier in
avoiding damage. The kit including two pieces is delivered com-
plete in a plastic wallet.

—Darkor S8
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Checking the cross-section

Identification of the 2-xxx size number with the measuring cone

Identification of the O-ring size using the measuring band

Parker Hannifin GmbH & Co. KG
O-Ring Division Europe
Pleidelsheim
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A
Abrieb, 102
ACM, 78

Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, 72
Alterung, 102

Alterungstests, 102
Antriebsriemen, 30
Anwendungen, 136
ASTM-Spezifikationen, 98
Ausdehnungskoeffizient, 102
Automobil-Industrie, 136

B

BAM-Freigaben, 100
Basiselastomere, 72
Beschichtungen, 202
Bestellbeispiel, 32, 68
Bewegte Abdichtung

— allgemein, 24

— Hydraulik, 26

— Pneumatik, 28

— Konstruktionstabellen, 48
Biomedizin-Anwendung, 140
Bruchdehnung, 126
Bruchfestigkeit, 128
Butadien-Kautschuk, 74
Butyl-Kautschuk, 74

Cc

Chemie, 158

Chlorbutyl-Kautschuk, 74
Chloropren-Kautschuk, 74
Chlorsulfonyl-Polyethylen-Kautschuk, 74
Col-O-Ring Werkstoffe, 97

Compression Set, 104

CR, 74

D

Dichtheit, 106

Diffusion, 112

Druckbereiche, zulassige, 162
Druckflissigkeiten, 142, 144
Druckverformungsrest, 104
DVGW-Freigaben, 100

E

ECO, 76

Einbauarten, 14

Einbaufehler, 174

Einbauhinweise, 176
Einbauschragen, 176

Einzugstelle, 186

Elastomere Dichtungswerkstoffe, 70
Elastomer-Vertraglichkeits-Index, 106
Elektrische Eigenschaften, 110
Elektotechnische Anwendungen, 138
Epichlorhydrin-Kautschuk, 76

EPM, EPDM, 76
Ethylen-Acrylat-Kautschuk, 76
Ethylen-Propylen-Kautschuk, 76
EVI, 106

—Darker S8

Explosive Dekompression, 172
Extreme Temperaturen, 148
Extrusion, 168

Exzentrizitat, 134

F

Farbige O-Ringe, 96

FDA, 140

FKM, 76

Flanschdichtung

— allgemein, 14

— Konstruktionstabelle, 36
FlieBlinien, 186
Fluor-Karbon-Kautschuk, 76
Fluor-Silikon-Kautschuk, 78
Flussigsilikon, 80
Formabweichung, 186
Formteile, 190

Freigaben, 100
Fahrungshilfe, 178

FFKM, 78

FVMQ, 78

G

Gasanwendungen, 140
Gasdurchlassigkeitskoeffizient, 112
Getriebe-Anwendung, 136
Gewichtsverlust, 156
Glattungstiefe, 118

Grat, 186

Gummi-Formteile, 190

H

Haftreibung, 122
Halbleiter-Produktion, 156
Harte, 114

HE, 144

HEES, 144

Heizung, 140

HEPG, 144

HEPR, 144

HETG, 144
HFA-FlUssigkeiten, 146
HFB-Flussigkeiten, 146
HF C-Flussigkeiten, 148
HFD-Flussigkeiten, 148
Hifluor®, 96, 158

Hohe Temperaturen, 148
HPG, 144

HTG, 144
Hydraulikflussigkeiten, 142
Hydrierter Nitril-Butadien-Kautschuk, 78
HNBR, 78

|

IR, 74
InPHorm, 12
IRHD-Harte, 114

J
Joule-Effekt, 114
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K

Kalteflexibilitat, 150

Kalte- und Klimatechnik, 138
Kalteprifung, 154

Kautschukarten, 72
Kfz-Anwendungen, 136
Konstruktionshinweise, 14
Konstruktionstabellen

— ruhende Abdichtung, 36

— bewegte Abdichtung Hydraulik, 48
— bewegte Abdichtung Pneumatik, 56
Kolbendichtung, 14

Korrosion, 110

Kraftstoffsysteme, 136
Kugeldruckharte, 114

Kuhl- und Heizsysteme, 138

L

Lagerung, 116
Lebensmittelanwendung, 140
Leckrate von Gasen, 112
LSR, 80

Luftfahrt, 140

M

MafRband, 200

MalRliste, 64
MaRvergleichsliste, 184
Medienbesténdigkeitstabelle, 86
MeRkegel, 200

Mikroemulsion, 146
Mineraldlhaltige Konzentrate, 146
Mittenrauheit, 118

Montagefett, 190
Montagevorrichtung, 178
Montagewerkzeug, 200
Motor-Anwendung, 136

N

NBR, 72

Neopren®, 74

Normen, 180

Nukleartechnische Anwendung, 142
Nutabmessungen

— ruhende Abdichtung, 16

— bewegte Abdichtung, 26

0}

Oberflachenbehandlung, 204
Oberflachenbeurteilung, 118
Oberflachengite

— allgemein, 116

— ruhende Abdichtung, 16

— bewegte Abdichtung, 26
Offshore-Technik, 142
O-Lube, 190

O-Ring-Kits, 194

P
ParCoat®, 202
Parofluor®, 94, 156

Parker Hannifin GmbH & Co. KG

O-Ring Division Europe
Pleidelsheim



O-Ring Handbuch / O-Ring Handbook
14. Subject Index

14. Subject Index

A

ACM, 79

Acryl-Nitrile Butadiene Rubber, 73
Aerospace, 141

Aging, 103

Aging tests, 103

Automobile Industry, 137
Automotive applications, 137
Approvals, 101

Assembly aids, 201
Assembly device, 179
Assembly grease, 191
ASTM specifications, 99

B

B.A.M. approvals, 101
Bio-medical applications, 141
Butadiene Rubber, 75

Butyl Rubber, 75

C

Chemical Processing, 159
Chlorobutyl Rubber, 75
Chloroprene Rubber, 75
Chlorosulfonyl-Polyethylene-Rubber, 75
Clearance Gap, 169

Col-O-Ring compounds, 97
Concentrates containing mineral oils, 147
Compound Selection, 81
Compounds

— table, 89

— coloured, 97

— Drive Belts 31

— Gas supply and appliances, 101
— Refrigeration, 139

— Fuel Systems, 137

— Food Industry, 101

— Nuclear Engineering, 143

— Off-Shore technology, 143

— O-Ring-Kits, 199

— Parbak-back-up rings, 163

— Oxygen valves, 101

— Drinking water, 101

— Threaded connectors, 21

— Explosive decompression, 173

— Ex-stock, 65

— SAE and ASTM specifications, 99
Cooling and heating systems, 139
Corrosion, 111

CR, 75

D

Definition of designs, 15
Deformation, 131

Deforming lead, 131

Design information,

— dynamic seal, hydraulic, 49
— dynamic seal, pneumatic, 29
— static seal, 37

Diffusion, 113

Drinking water approvals, 101

—Darkor S8

Drive belts, 31
DVGW-approvals, 101
Dynamic seal

— general, 25

— hydraulic, 27

— pneumatic, 29

— design recommendations, 49

E
ECI, 107
ECO, 77

Eccentricity, 135

Elastomer base, 71

Elastomer Compatibility Index, 107
Elastomeric seal compounds, 71
Electronic applications, 139
Electrical properties, 111
Elongation at break, 127

Engine applications, 137
Epichlorhydrin Rubber, 77

EPM, EPDM, 77

Ethylene Acrylate Rubber, 77
Ethylene Propylene Rubber, 77
Excentricity, 135

Explosive decompression, 173
Extreme temperatures, 149
Extrusion, 169

F

Face seal

— design recommendations, 37
— general, 15

Failure of O-rings, 169

FDA, 141

FFKM, 79

Fire resistant fluids, 145

Fitting aids, 179

Flash, 187

Flexibility — low temperature, 151
Floating gland, 29

Flow marks, 187

Fluorocarbon Rubber, 77
Fluorosilicone Rubber, 79
Food Industry applications, 141
FKM, 77

Friction, 121

Fuel systems, 137

Fungus resistant compounds, 143
FVMQ, 79

G

Gas applications, 141

Gas leackage-rate, 113

Gas permiability coefficient, 113
Gland dimensions

— dynamic applications, 27

— static applications, 17

H

Hardness, 115
HE, 145
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HEES, 145

HEPG, 145

HEPR, 145

HETG, 145

HFA fluids, 147

HFB fluids, 147

HFC fluids, 149

HFD fluids, 149
Hifluor®, 95, 159

High temperatures, 149
HNBR, 79

HPG, 145

HTG, 145

Hydraulic fluids, 145
Hydrogenated Nitrile Butadiene Rubber,
79

|

IR, 75

Indentations, 187
IRHD-hardness, 115

J
Joule effect, 115

L

Leak-rate of gases, 113
Level-N, 187

Level-S, 187

Liquid Silicone Rubber, 81
Low temperature, 151

Low temperature testing, 155
LSR, 81

Lubricant, 191

M

Measuring band, 201
Measuring cone, 201

Medium compatibility table, 87
Micro-emulsions, 147

Middle roughness value, 119

N

NBR, 73

Neoprene®, 75

Nuclear applications, 143

o

Off-register, 187
Off-shore technology, 143
Off-set, 187

O-Lube, 191

Order example, 33, 69
O-Ring failure, 169
O-Ring Kits, 195

P

Parbak-back-up rings, 161
ParCoat® 203

Parofluor®, 93, 157

Parting line indentation, 187
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14. Sachwortverzeichnis

Parbak-Stutzringe, 160
Perfluor-Kautschuk, 78
Perbunan®, 72
Permeabilitat, 112
Pilzresistente Werkstoffe, 142
Pneumatik Abdichtung

— allgemein, 28

— Konstruktionstabellen, 56
Polyacrylat-Kautschuk, 78
Polyurethan-Kautschuk, 80
Profilschnitte, 118

Q
Querschnittsverringerung, 116
Qualitdtsabnahmebedingungen, 186

R

Rauheit, 116
Rauheitsbegriffe, 118
Reibung, 120
Reinigung, 116
ReilRdehnung, 126
Reil¥festigkeit, 128
Ruckgleiten, 122
Ruhende Abdichtung
— allgemein, 14

— Konstruktionstabellen, 36

S

SAE-Spezifikationen, 98
Sanitar, 140

SBR, 80

Schaden an O-Ringen, 168
Schmiermittel, 190

Schwer entflammbare Druckflissigkei-
ten, 144

Schwimmender Einbau, 28
Shore A Harte, 114
Silikon-Kautschuk, 80
Sortenmerkmal N, 186
Sortenmerkmal S, 186
Spalteinwanderung, 168
Spannungsrelaxation, 32
Spiralfehler, 172
Stangendichtung, 14
Stick-Slip-Effekt, 122
StoRelastizitat, 128
Strahlenbesténdigkeit, 128
Strahlung, 128
Stribeck-Kurve, 120
Stiitzringe, 160
Styrol-Butadien-Kautschuk, 80
Super-O-Lube, 190
Synthese-Kautschukarten, 72
Synthetische Konzentrate (L6sungen),
148

T

Temperaturbereiche, 148

Tiefe Temperaturen, 150

Toleranzen

— Einbaurdume ruhende Abdichtung, 16
— Einbaurdume bewegte Abdichtung, 26
— O-Ringe, 68

—Darker S8

Treibriemen, 30
Trinkwasser-Freigaben, 100
TR10-Priifung, 150

\'

Vakuumabdichtung, 154
Verdrehte O-Ringe, 172
Verfahrenstechnik, 158
Verformungskraft, 128
Verpressung, 130
Versatz, 186
Verschleil3, 126
Verschraubungen, 20
Vertiefungen, 186
VMQ, 80
Volumenanderung, 134
Vulkanisation, 70

w

WeiterreiRwiderstand, 134

Welligkeit, 116

Werkstoffauswahl, 80

Werkstoffbezeichnung, 80

Werkstoffe

— Tabelle, 88

— farbige, 96

— fur Antriebsriemen, 30

— fur Gasversorgungs- und Verbrauchs-
leitungen, 100

— fur Kaltemittel, 138

— fur Kfz-Industrie, 136

— fur Lebensmittel, 100

— fur Nukleartechnik, 142

— fur Offshore-Technik, 142

— fur O-Ring Kits, 198

— fur Parbak-Stutzringe, 162

— fur Sauerstoffarmaturen, 100

— fur Trinkwasseranlagen, 100

— fur Verschraubungen, 20

— gegen explosive Dekompression, 172

— lagermaRig gefiihrte, 64

— nach ASTM/SAE Spezifikationen, 98

— pilzresistente, 142

Woulst, 186

V4

Zerreilfestigkeit, 128
Zugfestigkeit, 128
Zugverformungsrest, 134
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14. Subject Index

Perbunan®, 73 — static gland, 17
Perfluorinated Rubber, 79 Transmission applications, 137
Perfluor Rubber, 79 Transmission belts, 31
Permeability, 113 Threaded connection, 21
Piston seal, 15 TR10 testing, 151
Pneumatic seal

— general, 29 \")

— design recommendations, 57 Vacuum Seal, 155

— Polyacrylate Rubber, 79 VMQ, 81

— Polyurethane Rubber, 81 Volume change, 135

— Pressure range — allowable, 163 Vulcanisation, 71

Q w

Quality Assurance, 187 Wear, 103, 127

Weight loss, 155
R
Radiation, 129
Radiation resistance, 129
Rebound elasticity, 129
Refrigerant and climatic technology, 139
Rod seal, 15
Roughness, 117
Roughness technology, 118
Rubber molded parts, 191
Rubber types, 73

S

SAE specifications, 99
Sanitary, 141

SBR, 81

Seal, leak-free, 107
Semiconductor production, 157
Shore A hardness, 115

Silicone Rubber, 81

Size list, 65

Spiral failure, 173
Standardisation, 181

Starting friction, 123

Static seal

—general, 15

— design recommendations, 37
Stick-slip effect, 123

Storage, 117

Stribeck diagram, 121
Styrol-Butadiene Rubber, 81
Super-O-Lube, 191

Surface finish

— analysis, 119

—general, 119

—roughness, 119

— static seal, 27

Surface Treatment Processes, 205
Synthetic concentrates (solutions), 149
Synthetic Rubber, 73

T

Tear resistance, 135
Tear strength, 135
Temperature range, 149
Tensile set, 135

Tensile strength, 129
Tightness, 107
Tolerances

—dynamic gland, 27
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